
CORTAFIAMBRES DE ENGRANAJE

Cortadora de Fiambre GL-300
Diámetro de cuchilla:. 300 mm
    
Capacidad corte
    
 ·Corte cuadrado: 210 mm x 210 mm
 ·Corte redondo: 210 mm
 ·Corte rectangulo: 210 mm x 270 mm
    
Cortadora automática: n 
    
Contador de lonchas: n 
    
Cortadora vertical (para carne): n 
    
Espesor corte: 0 mm - 15 mm
    
Recorrido del carro: 320 mm
    
Potencia Total: 430 W
    
Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~
    
Dimensiones exteriores
    
 ·Ancho: 800 mm
 ·Fondo: 560 mm
 ·Alto: 460 mm
    
Peso neto: 38 Kg

CUCHILLA Ø 300 MM.

Transmisión por engrane.

Cortadora profesional con anillo, bloqueo de carro y extractor de cuchilla. 
Transmisión por engranaje. 
 
· Cortadoras totalmente fabricadas con aluminio altamente pulido y protegidas de 
la oxidación anódica. 
· Afilador de precisión incorporado. 
· Cuchilla cóncava forjada de cromo duro. 
· Transmisión por engranaje. 
· Fácil selección del espesor de corte. 
· El carro se desliza mediante rodamientos. 
· Cortadora profesional con anillo, bloqueo de carro y extractor de cuchilla. 
· Motor ventilado de gran potencia. 
 
Componentes en contacto con los alimentos totalmente desmontables para facilitar 
la limpieza.

PREPARACIÓN DINÁMICA

1935/2004/CE,2003/108/CE, 2002/95/CE; 
EN-1974:1998+A1 :2009

2006/42CE/,91/368CEE,92/31CEE,2004/108/
CE,93/68CEE,93/44CEE,2006/95/CE,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO INCLUIDO EQUIPAMIENTO OPCIONAL


