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CARACTERÍSTICAS | caRactéRistiquEs:

•	La	capacidad	de	pollos	es	orientativa	y	depende	
del	peso	y	el	sistema	de	colocación	de	estos	|	La	
capapacité	 indiquée	 pour	 les	 poulets	 est	 fournie	
à	 titre	 indicatif	 pisqu’elle	dépend	du	poids	et	du	
système	de	mise	en	place	du	poulet.

•	Chapa	 entre	 quemadores	 extraible	 para	 su	
limpieza	 |	 Entrebrùleurs	 démontables	 pour	 le	
nettoyage.	

•	Dotación	 de	 pinchos:	 3	 pinchos	 centrales	 y	 2	
laterales	|	Pics	pour	ce	mòdele:	3	pics	au	milieu,	2	
pics	sour	la	côté	par	la	broche

•	Peana	 alta	 para	 mejor	 acceso	 a	 las	 espadas	
inferiores	 |	 Socle	 haut	 pour	 faciliter	 l’accès	 aux	
broches	inférieures.

•	Mandos	 en	 parte	 frontal	 de	 fácil	 acceso	 |	 Des	
commandes	frontales,	d’accès	facile.

•	Soportes	de	espada	que	cierran	más	la	máquina	y	
hacen	que	se	conserve	más	el	calor.	|	Supports	de	
broche	qui	ferment	plus	 la	machine	et	c’est	pour	
ça	que	la	chaleur	est	mieux	retenue.

ACCESORIOS | accEssOiREs:

Iluminación interior 
Éclaraige intérieur

15 DOBLE EKO
75/90x 48.000 Kcal/h15x 
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48.000 56 1,971 4,435 2,425 3,92 4,31 8 1,25 1,20 1,90

Medidas	|	Dimensions 110x61x189

Capacidad	|	Capacité 75/90	pollos

Potencia	|	Puissance 48.000	Kcal/h

Peso	|	Poids 157	Kg

Espadas	|	Broches 15

Código	|	Code 00-015751

Detalle doble espada


